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外形(mm)

コンダクター数

インダクタンス

キャパシタンス

AWG

総数

絶縁タイプ

17.8

12

0.031

36.9

5

816

ゴールデンリファレンス

テフロン、エアー

一致伝搬速度
黄金比

コンスタントQ
純銅リッツ

クロスフィールド

13

ー

0.027

168

9

ー

ゴールデンプレゼンス

テフロン、エアー

一致伝搬速度
黄金比

コンスタントQ
純銅リッツ

クロスフィールド

15.2

8

0.034

117

8.5

ー

ニュートラルリファレンス

テフロン、エアー

一致伝搬速度
黄金比

コンスタントQ
純銅リッツ

クロスフィールド

15.24

12

0.0368

154

5.5

752

ゴールデンクロス

テフロン、エアー

ー
黄金比

コンスタントQ
純銅リッツ

クロスフィールド

14.8

8

0.11

34

10

238

クロス

テフロン、エアー

ー
黄金比

コンスタントQ
純銅リッツ

クロスフィールド

12.6

4

0.16

19

12.5

200

クアッドリンク 5

テフロン、エアー

ー
黄金比

コンスタントQ
純銅リッツ

クロスフィールド

8.8

2

80.17

29

15.5

100

トゥインリンク A

テフロン、エアー

ー
黄金比

コンスタントQ
純銅リッツ

クロスフィールド

9.3

2 / 4

0.11

55

10

108

クロスリンク

EEA綿

ー
黄金比

コンスタントQ
ー

クロスフィールド

Speaker Cable スピーカーケーブル

外形(mm)

コンダクター数

キャパシタンス RCA

キャパシタンス XLR

AWG

総数

絶縁タイプ

10.5

6

12

7

26×3

ー

ゴールデンリファレンス

テフロン、エアー

一致伝搬速度
黄金比

コンスタントQ
純銅リッツ

クロスフィールド

10.67

ー

12

7

26×4

ー

ゴールデンプレゼンス

テフロン、エアー

一致伝搬速度
黄金比

コンスタントQ
純銅リッツ

クロスフィールド

9

4

19

9.7

24

ー

ニュートラルリファレンス

テフロン、エアー

一致伝搬速度
黄金比

コンスタントQ
純銅リッツ

クロスフィールド

10.5

6

25.5

15.5

16.5

174

ゴールデンクロス

テフロン、エアー

ー
黄金比

コンスタントQ
純銅リッツ

クロスフィールド

10.5

4

26.4

16

17.5

136

クロス

テフロン、エアー

ー
黄金比

コンスタントQ
純銅リッツ

クロスフィールド

9.5

2

55

34.3

16.5

136

クアッドリンク 5

テフロン、エアー

ー
黄金比

コンスタントQ
純銅リッツ
ー

7.5

2

42.9

26.5

21

88

300 B

テフロン、エアー

ー
黄金比

コンスタントQ
純銅リッツ
ー

ダブルフィールド ダブルフィールド ダブルフィールド ダブルフィールド ー ー ー

Interconnect Cable インターコネクトケーブル

6.7

75Ω

20.5

21

ライトニング

テフロン、エアー

黄金比

コンスタントQ

純銅リッツ

クロスフィールド

外形(mm)

インピーダンス

AWG

総数

絶縁タイプ

12.2

75Ω

15.5

57

ライトニング 15

テフロン、エアー

黄金比

コンスタントQ

純銅リッツ

クロスフィールド

8.22

75Ω

18.5

41

ライトニング 18

テフロン、エアー

黄金比

コンスタントQ

純銅リッツ

クロスフィールド

8.4

110Ω

20.5

82

AES / EBU

テフロン、エアー

黄金比

コンスタントQ

純銅リッツ

クロスフィールド

外形(mm)

コンダクター数

キャパシタンス RCA

キャパシタンス XLR

AWG

総数

絶縁タイプ

12.7

18

ー

ー

26.5

ー

ゴールデンプレゼンス

PTFE

一致伝搬速度

黄金比

コンスタントQ

純銅リッツ

クロスフィールド

9.02

34

14.5

7

26

ー

ニュートラルリファレンス

テフロン、エアー

一致伝搬速度

黄金比

コンスタントQ

純銅リッツ

クロスフィールド

6.73

41

ー

ー

20.5

ー

ハイスピードビデオ

テフロン、PE

ー

黄金比

コンスタントQ

純銅リッツ

クロスフィールド

Dig ital Cable ビデオケーブル

Car tr idge カートリッジ

デジタルケーブル Video Cable

ボディー
カンチレバー
スタイラス
スタイラス直径

コイル
垂直トラッキング角度

機械加工マートル
ムクボロン材 0.28mm
ヌードラインコンタクトダイア，ミラーポリッシュ
5×120μm

方形ルビープレート，銀線
重量 9.5kg

20 - 22度

出力電圧
周波数特性
チャンネルバランス
クロストーク

推奨針圧
推奨負荷インピーダンス

0.3mV
10Hz - 50.000Hz
0.5dB以下
35dB @ 1kHz以上

1.8 - 2.0g
500Ω - 47kΩ

マートル

シルバーハート



Golden Sect ion Cable Design

1)Golden Sect ion:

2）Constant Q：
4）Matched Propagat ion：

3）Pure Copper Litz：

カルダスケーブルの理想と
その技術的特徴

En t r y  S e r i e s

デジタルケーブル

Myr t l e  S i l ve r  He a r t  P hono  Ca r t r i d ge

カルダス マートル シルバー ハート カートリッジ

　ケーブルの幾何学的問題は、ケーブルの設計において解決されるものであり、フィルタ等

の問題ではありません。ジョージ・カルダスは独特な発想で黄金比・ストランディング・オー

ディオケーブルを発明し米国の特許4,628,151号を取得しました。この1.6180339887

…対1という黄金比は、自然そのものと同じくらい古くから存在するものなのです。黄金比と

は、葉、巻き貝、昆虫、人々、ハリケーン、銀河、音階や弦の中心などあらゆる自然の中に存

在する比率です。人々は古来より最も美しく、人を自然に喜ばせるような芸術作品や建築物

を考える際にこの黄金比を用いてきたのです。

　システムから生み出されるオーディオ信号は真空管やソリッドステートを通る正弦波で

す。その周期的効果は、システムのワイアーをギターの弦にピックが当たるのと同じように、

オーディオケーブル内の電気容量、誘導、機械的な要因によるビーティングは、オーディオ

信号の一時的なエネルギーによって引き起こされます。このような振動や共振はオーディオ

信号に歪みをつくり、低音に影響したり、極端に目立つ音域などといった実際の信号では

あり得ない変則的な音を生み出します。インターコネクトやスピーカーケーブル、シャシーワ

イヤー、スピーカーワイヤーにはそれぞれの共振モードがあります。どのような音が生まれ

るかはコンダクタのインダクタンスと抵抗に加え、ギターの弦と同様にコンダクタの量、テン

ション及び堅さ、そしてケーブルの電気容量によって規定されます。ケーブルとして使用さ

れる様々なストランドにはそれぞれ音域や波動があります。ストランドがコンダクタの中で

組み合わせられる場合、それらはユニゾンのように、同じ太さのストランドや倍数の大きさ

のストランドと相互作用します。ステレオ・システムの音は、システムが生み出すオーディオ

信号の純度によって決まります。全ての機材をリンクさせるケーブルが自身のサウンドを運

搬する場合、オーディオの信号は多少なりとも劣化します。カルダスが生み出したマルチプ

ル・ストランド・コンダクタでは、各ストランドが数学的ノードや共振ポイントを伴わずに他

のストランドと連結し、そのため各ストランドが生み出すノイズは、吸収或は消散されます。

この仕組みは、標準的なオーディオリスニングルームが、10×16×26（10.00000…

×16.18033…×26.18033…、或は黄金比）の寸法によって構成されているのと同じ原理

によるものです。フィボナッチ数列として知られている分割不可能な数列こそが、共振をコ

ントロールする鍵なのです。ファイの比率、或は1.6180339887…対1は、黄金比又は黄金

分割と呼ばれるものです。ジョージ・カルダスは電気コンダクタにこの比率を適用し、米国

の特許4,628,151号を取得いたしました。

　各ストランドはそれ自体のノートやビートは無理数なのですが、黄金分割ストランドで

は、各ストランドを他のストランドと配列することにより、ストランド間の共振をゼロにしま

す。これがかの有名な「サイレント・コンダクタ」なのです。

　ケーブル振動の中心には、誘導的にエネルギーが蓄積されます。このエネルギーは、従

来のコンダクタの低下した内部「Q」、すなわち共振ポイントに起因します。ジョージ・カルダ

スは、コンダクタ内部においてストランドのサイズを小さくするストランディングの方法を考

案し、特許（4,980,517号）を取得いたしました。この設計はコンスタントQストランディン

グと呼ばれ、これによりケーブルの各ストランドの負荷が均一になります。これは、コンダク

タの対称性やケーブルの電気容量を損なわずに、従来のコンダクタに見られたインダクタ

ンスの内部上昇を縮小させる非常に有効な方法です。

　通常のケーブルはダイポールアンテナ、つまり両方にRFI/EMIを放射し吸収する方法で

すが、これではシステムの共振は解決できません。カルダスのケーブル設計では、クロス

フィールド構成を採り入れ、各ストランディングレイヤーを逆にすることでダイポール効果を

緩和します。

　ケーブルの共振は超純度の銅、誘電体、QUAD共融混合物ハンダを用いてさらに減ず

ることができます。

　銅はオーディオ信号のための最良のコンダクタですが、銅の純度は信号の質にとって重

要なのです。カルダスは各銅ストランドを引き抜く作業工程を無酸素室内で、ダイアモンド・

ダイのみを用いています。これにより、標準的なメタル・ダイを用いた時に生じる表面の腐食

を防ぐことができます。ストランドは無酸素室内での引き抜き工程の後、直ちに同じ室内で

表面にエナメル「Litz」コーティングが施され、これにより酸化を完全に防ぐことができま

す。通常、コーティングされていない銅ストランドは、比較的短い時間で腐食してしまいま

す。カルダスは各製造工程において、最終的に密閉されるまで、銅の純度を維持していま

す。

　ゴールデンリファレンス・ケーブルの設計は、レコーディング産業のために展開された特

別なコンダクタからの進化です。直径が極めて小さく、低リアクタンス、低キャパシタンスの

コンダクタ、そして広範囲のインピーダンスに適合し、しかも長さによって音の変化が起こら

ない理想のケーブルを求める開発の結果、低表皮効果で信号伝達速度の一定なケーブル

が生まれました。標準的なコンダクタの伝播速度（信号が届く速度）は、表面近くと比べて

中心において低くなります。コンダクタの奥にいくほど、伝播速度が遅くなります。この伝播

速度の違いによって、信号の一部分がメインの信号より前に届いてしまうため、ケーブルに

問題を発生させます。リファレンスシリーズのコンダクタは、コンダクタそのもののインダクタ

ンスと関連して、信号伝播速度が均一になっています。そのため、ニュートラルリファレンス

のような小径ケーブルでも、今までの大径ケーブルと全く同じパフォーマンス特性を備える

ことができましたし、同様な構造のゴールデンリファレンスのような大径ケーブルは100％

の信号を同時に伝達することが可能です。（含まれている信号を、信号を受ける機器に同

時に到達させることが可能）さらにこれらのケーブルは今までの最小径のケーブルよりも容

易にドライブできるのです。

　リファレンスシリーズケーブルは伝播速度が均一で、キャパシタンスとインダクタンスが

極めて低いため、ケーブルの長さによって影響を受けることがありません。従って、このケー

ブルのメリットは送り出し機器と受け取り機器の距離による信号劣化の心配がないという

ことです。

Re f e re n c e  S e r i e s

リファレンスシリーズ

　このケーブルは周波数帯域に関わらず、
「伝達速度の一致」が特徴です。このシリー
ズは、ゴールデンリファレンス、ゴールデン
プレゼンス、ニュートラルリファレンス・シ
リーズのインターコネクト、スピーカー
ケーブルから構成されています。これらの
ケーブルはリアクタンスが非常に低く、
ニュートラルで、且つ細大漏らさず伝達す
るというリファレンス・ケーブルです。どの
ような長さでも、どのような機器をつない
でも、どのようなインプット、アウトプットの
インピーダンスを持つ機器においても、
ケーブルのサウンドは一定でカラレーショ
ンはありません。このシリーズは、完全にシ
ンメトリカルで、且つ信号の進行方向にと
らわれないケーブルとなっています。

Cro s s  S e r i e s

クロスシリーズ

　クロス構造で電磁波、ラジオ波の影響を
最低限に抑える構造です。内部心材はエ
アー絶縁を主体とし、黄金比、リッツ線の
贅沢な編み上げ構造で90度に近いクロス
構造です。あらゆるオーディオシーンにお
勧めできるカルダスの定番。使い易さ、し
なやかさはもとより経年変化もコーティン
グのため、最小限にとどめています。つやや
かで瑞々しい音を再生します。

Tr ad i t i o n a l  S e r i e s

トラディショナルシリーズ

　クァドリンク、トゥインリンク・シリーズ
は発売以来20年になるロングセラーモデ
ルで、カルダス・オーディオの名を世界に
知らしめたシリーズです。ストレートコンダ
クタ、リッツ、黄金比、コンスタントQという
カルダスの基本要素は既にこのシリーズ
で確立されています。コンダクタ共振が最
小限に抑えられ、実に素直な美しい音を
再生します。20年経ってもハンダ部分以
外は劣化せず、むしろブレークインが進ん
だためによりしなやかで、リアルな音質に
進化したとユーザーの皆様からコメントを
いただいています。刺激、誇張のない素直
なケーブルをお望みのオーディオファイル
にお勧めします。

En t r y  S e r i e s

エントリーシリーズ

　西海岸にある伝統的なスタジオオー
ナーの審美眼に叶ったシリーズで、そのス
タジオに何十マイルという単位で使用され
ているものを、そのままオーディオファイ
ル向けにお届けするものです。インターコ
ネクトはクロス構造、リッツコーティング
されており、スピーカーケーブルはクロス
構造で、しっかりとジャケットが密着して
いるものです。用途は2チャンネルハイエン
ドオーディオはもとより、サラウンドサウン
ドシステム、カーオーディオで使用しても
高性能を発揮、リーズナブル価格のオー
ディオケーブル決定版です。

　デジタル信号の伝達には、立ち上がり
速度とケーブルどの箇所でも一定したイ
ンピーダンスを保つことが大切です。カル
ダスのデジタルケーブルは非常に速い立
ち上がり速度を測定し、またインピーダン
スはどの部分でも75Ω（AES/EBUは
110Ω）を測定する非常にシビアなスペッ
クのケーブルです。デジタル信号をトラン
スポートからDACへ、クロックの同期運転
など、精度とスピードが要求される使用条
件にも、揺るぎない信頼性を発揮します。
　また、HDMIケーブルは音質、描写力で
各界より絶賛されております。

　ジョージ・カルダスはアナログ再生にも情熱を傾けます。フォノケーブルをはじめとして、微細な信号を伝達するには、ロスのないケーブルが必要
だ、と考えました。劣化の極めて少ない高純度銅線を使用した33awg、黄金比率によるストランドはシールド性も高く、フレキシブルなラバージャ
ケットで保護されており、アームケーブル、シェルリード用に開発しました。リードはPCCカートリッジクリップが両端に加工されています。クリップ
は非磁性で複数の金属を融合させる時にできるだけ低い温度で融合させた、ユーテクティック（共融）合金です。ブラスビレットから削り出したク
リップを銀メッキ、さらにロジウムメッキをその上にかけたベリリウム銅テンションスプリング、信号伝達と耐久性に優れたクリップです。銀線と正方
形ルビープレートを使用したシルバー ハートは信頼性と耐久性に非常に優れています。音楽性豊かなカートリッジとして世界のLP演奏家から絶賛
を博しています。全体はオレゴン州南部にのみ生息するマートルから削り出したボディに支えられています。マートルとは、灌木で多くの種類があり
生息地によって特性も変わってきます。オレゴン産は独特の振動吸収特性を備えているため、ボディによる理想的な共振コントロールを行います。

　カルダスは多岐に渡るアクセサリーによって鮮度高く、より音楽的に洗練した再生音が期待できると確信しています。その発想はユニークですが
特に共振を制御することに力を入れています。物体の内部を通過するものがあれば必ず振動が起こる、その振動にストレスを加えずに抑えることが
純度の高い再生音を得る基本と考えて、ケーブル構造を確立しました。黄金比で決定したマートルブロック、高純度のパーツは必ず皆様のオーディ
オライフを豊かにするでしょう。

　ハイエンドオーディオのケーブルは、次のものを全てバランスさせなくてはなりません。抵抗、電気容量、インダク
タンス、コンダクタンス、伝達速度、電磁波、ラジオ波の放射、吸収、機械的共振、ストランド自体の相互干渉、ヒス
テリシス、ハイフィルタリング、直列波状インピーダンスと反射、電気的共振、共振の分散要因、包絡線遅延、位相
歪み、高調波歪み、圧電効果、ホール効果、フィールド効果、電圧・電流のトラッキング、熱電現象効果、構造的リ
ターンロス、スキン効果、腐食作用、クロストーク、ブリッジタップ、これら全ての要因とその他の多くの要因全てが
複雑に絡み合って相互作用を起こします。ハイエンド・ケーブルの製造者として、カルダス・オーディオはいかに微
細なものであっても、ケーブル及びコンダクタの全ての細部にこだわりました。

ゴールデンリファレンス RCA ゴールデンプレゼンス RCA クァドリンク RCA ライトニング 15
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