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S p e c i f i c a t i o n s

このカタログに記載の仕様、規格、および外観などは改善のため予告無く変更することがあります。また、
図版の色彩は印刷インキや撮影条件などにより、実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

　スカルラッティ・マスタークロックはオーディオチェィンのフロントエンド、

CD/SACD関連機器のクロックを高精度でシンクロナイズする外部クロック

ジェネレーターです。

　高い精度と、安定したマスタークロックで、DAコンバーター、トランスポート

などのデジタルチェィンをシンクロナイズさせることで細やかな音の粒立ちがよ

り明瞭になり、楽器の輪郭がはっきりと浮かび上がります。さらには演奏家の気

配までもが照らし出され、しなやかに紡がれた音の、広いダイナミックレンジに

よる実在感といったオーディオファイルが本来望んでいる再生の質の並みなら

ぬ向上を実現しました。

　スカルラッティ・クロックは、エージングされたクリスタルオシレーター

（VCXO ×2）を、選別してマッチペアで使用するデュアル発振器システムをそ

の根幹に据えました。使用するクリスタルはそれぞれ異なるドリフト傾向を持っ

ているため、長時間かけて選別マッチする必要があります。おのおのの個性、特

徴を内部DSPにインプットし、各マスタークロックユニットを作り上げることに

よって温度や経年変化による安定度を飛躍的に上昇させています。8系統の出

力にはそれぞれバッファーを装備し、接続器から逆流する不良成分をシャット

アウトしました。また正確なクリスタル発振は2 2 . 5 7 9 2メガH zまたは

24.5760メガHzから、44.1kHzまたは48kHzを作り出します。それをサポー

トするコントロールボードには新たに独自設計した高速FPGA，DSPと新設計

のパワーサプライを搭載しました。それによって、スカルラッティ・クロックでは2

ナノセコンド以下のハイスピードの立ち上がりを達成し、ジッターは大幅に低

減されました。これは、正確さはもちろん、音楽的にも優れたマスタークロック

であることの説明です。また、さらに高い精度をお求めのオーディオファイルに

は、原子時計などの外部発振器からの受信も可能です。

　スカルラッティ・クロックはシステムに導入し、一聴すれば馥郁たる完成がご

確認いただけるオーディオのためのマスタークロックです。

Scar l a t t i
Clock

WO R L D  L E A D E R S

I N  D I G I TA L  AU D I O  C O N V E R S I O N  T E C H N O L O G Y

錬成された技術と、鋭利な感性は、オーディオチェィンに音楽情景を懐胎させる。

クロック発振 高精度温度補正プリエイジドクリスタル発振器×2

クロック周波数 44.1 or 48kHz

クロック精度 +/-0.1ppm（典型値）

ワードクロック出力 BNC 8系統

外部入力 BNC 1系統（75Ω）32，44.1，48，88.2，96kHz、
1MHz、5MHz，10MHz　クロックを受け入れ

電源電圧 100V AC+/-10% 50/60Hz

消費電力 8w（定格）

重量 9.8kg

外形寸法 460mm（W） × 73mm（H） × 405mm（D）　本体のみ
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