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S p e c i f i c a t i o n s

このカタログに記載の仕様、規格、および外観などは改善のため予告無く変更することがあります。また、
図版の色彩は印刷インキや撮影条件などにより、実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

　スカルラッティ・DACはdCSの特徴を維持しつつ、さらなる洗練の極みに立つ

DACです。ノイズフロアレベルの低減、演奏家の気配までもが刻まれる音、そしてしな

やかで広いダイナミックレンジの実在感というハイエンドオーディオの五感的基準を

さらに高いレベルで達成させ、デジタル機器の新たなベンチマークを設定できたと自

負するものです。

　スカルラッティ・DACは、24/88.1、24/96、24/176.2、24/192データ処理を行う

D/Aコンバーターです。また、DSD信号をIEEE1394または、SDIFインターフェース

を通じてDSDそのままの信号処理を行います。dCSは同一クロックによって全デジタ

ル機器をシンクロさせることを常に提案しています。プロ機においても、いち早くマス

タークロックを発表したほどで、シンクロ動作によって全てのデジタルチェインは音質

が高まり、いまやシンクロナイズさせることは業界の標準となりました。

　スカルラッティ・DACは特許技術であるリングDACを搭載しています。このリング

DACは、2.822MS/sサンプルレートは5ビットオーバーサンプリングによるデータ処

理によって既存のオーディオデータフォーマットに広大な余裕をもたらします。そのた

めにダイナミックレンジを拡げて、より強い実在感の伴う音楽再生が可能になるので

す。また、最新の高速FPGA，DSPを独特のフォーマットで制作しました。それを搭載

するコントロールボードは、あらゆる点で進化を遂げた第7世代、8層基板に更新さ

れました。IEEE1394インターフェースは、DSDデータをdCSスカルラッティ、ヴェル

ディなどのトランスポートやアップサンプラーから受け取り、DSDフォーマットに固有

の広いダイナミックレンジのメリットを享受して、直接アナログ変換します。※

　リングDACを核に、フェイズロックループのデジタル化、クラスAアナログ出力等の

回路を全て新しく彫琢させ、スカルラッティ・DACは世界最高峰のD/Aコンバーター

となりました。

　デジタルチェイン全体を捉えて音質向上に寄与する姿勢は、音楽ソースを制作す

るプロフェッショナルな録音現場から、音楽再生の美しい繊細さを持つオーディオ

ファイルに真摯なまなざしを向けるdCSだからこそ臨めた、音そのものの姿なのです。

　dCSデジタル機器の頂点であるスカルラッティシリーズは、トランスポート、クロッ

クを含めた完璧なデジタルチェィンを新たなる基準で構成します。美しさとリアリティ

を生み出すため、オーディオシステムの核となるデジタルユニット、dCSの理想とする

鮮烈なサウンドは、ノイズフロアの低減、スピード、そして鮮烈な音に対する果敢な追

求から生まれました。

※dCSは世界初IEEE1394DSD端子を備えましたが、後発の各社トランスポートは

dCSとは異なるソフトウェア規格を採用したために、スカルラッティDACは他社のトラ

ンスポートからのDSDデータ処理は行いません。
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新たなる感動を呼び起こす。

コンバータータイプ dCSリングDAC5bit オーバーサンプリング
サンプリング周波数 32，44.1，48，96kS/s（シングルワイヤ）

88.2，96，176.4，192kS/s（デュアルAES）
2.282MS/s（DSD，1394インターフェース）

アナログ出力 バランス（XLR）1系統（2番ホット），
アンバランス（RCA）1系統　2V，6Vrms 変換可

出力レベル 2V or 6Vrms
（全ての出力に対してメニューにて選択）

DSDデジタル入力 IEEE1394 2系統（1bit data ＠2.822MS/s）
PCMデジタル入力 AES/EBU（XLR）2系統（or デュアルAES ＠88.2，96，176.4 

又は192kS/s）
SPDIF（RCA）2系統（＠32-96kS/s，up to 24bit）
SPDIF（BNC）1系統（＠32-96kS/s，up to 24bit）
SPDIF（TOS）1系統（＠32-96kS/s，up to 24bit）
SDIF-2（BNC×2）1系統（＠32-96kS/s，up to 24bit
又はDSD-1bit，2.822MS/s 自動選択）

ワードクロック入力 BNC 1系統（fs = 44.1kHz）
ワードクロック出力 BNC 1系統
電源電圧 100V AC+/-10% 50/60Hz
消費電力 22w（定格）
重量 11.3kg
外形寸法 460mm（W） × 73mm（H） × 405mm（D）　本体のみ
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