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S p e c i f i c a t i o n s

このカタログに記載の仕様、規格、および外観などは改善のため予告無く変更することがあります。また、
図版の色彩は印刷インキや撮影条件などにより、実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

　dCSの開発理念は演奏した音楽をそのまま聴き手の眼前に再現することです。そ

のときサウンドステージの広がりと深い静寂の間から、音楽が立ち上ります。広大な

ダイナミックレンジに支えられた演奏情景はいまここに映り、あなたはその場を独り占

めします。dCSは、音楽信号の発信源であるトランスポートに、データ処理技術で

培ったノウハウを注入することの重要性を強く意識してきました。

　トランスポート・メカニズムにはディスクの情報を加工せず、100％取り出す能力が

必要です。dCSのトランスポートに対する基本姿勢はここにあります。ビットパーフェク

トな情報読込、伝達に加えて、外部クロックによるデジタルチェーンのシンクロナイズ

が第二の条件です。ユーザーがメカニズムのクロック精度をコントロールできるとい

うことは、音楽再生にリアリティを求める上でとても大切です。dCSの専門はエレクト

ロニクスですから、最高の頭脳には相応のメカニズムを、というコンセプトでスカル

ラッティをお届けします。

　スカルラッティ・トランスポートに搭載したVRDS-Neoは現在入手可能なメカニズ

ムの中では桁違いに忠実度の高いものです。ビットパーフェクトデータはdCSにとって

最重要な設計思想です。レコーディングエンジニア、マスタリングエンジニアたちは思

い描いた情報を、能う限り精密に、メディアに注ぎ込むことに最大限の神経を使って

います。アーティストの心血注いだ作品をそのまま再生すること、それがdCSの製品

哲学であり、使命であると考えております。

　スカルラッティ・トランスポート開発に当たり、dCSはメカニズムの検証に独自のテ

ストを多数行い、エソテリック社との友好的な打ち合わせを行い、メカニズムとdCSシ

ステムとの融合を図りました。VRDS-Neoメカニズムの能力を最大限に引き出すべ

く、信号処理の回路を全く新しく制作し、その際使用するFPDA，DSPも全て新たに

設計しました。基本的なコントロールボードはV7といわれる8層基板になり、一新さ

れたパワーサプライでdCSが理想とするトランスポートになりました。

　機能的には、DSCデータのIEEE1394による送信に加え、PCMデータのDSD変

換、ハイブリッドディスクの読み取り層の選別、などが分かり易く選択できるメニュー

となり、ディスプレィによって確認できます。スカルラッティシリーズは全てプロント・リ

モートコントロール一機によって行います。スカルラッティ・トランスポートは同シリー

ズのDAC、クロックとの組み合わせで現時点での最高音質が期待できますが、dCS

エルガー、ディーリアス、ヴェローナ、パーセルと組み合わせても、またロック可能な他

社製DACなどと組み合わせても、その能力を最大限に引き出してくれます。
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音楽のすべてを感じ、夢みるとき、 あなたは演奏会場にいる。

メカニズムタイプ VRDS Neo（エソテリック社製）
デュアルレーザー 2ch SACD/CDコンパチブル

ローディング方式 フロント・ローディング

デジタル出力
（ディスクに関わらず
CDデータ出力）

PMC：AES/EBU（XLR）2系統，SPDIF（RCA）1系統，
SPDIF（BNC）1系統，SPDIF（TOS）1系統，SDIF-2（BNC×2）1系統
DSD：双方向dCSデジタル・インターフェース　IEEE1394 2系統

ワードクロック入力 BNC 1系統（fs = 44.1kHz）

ワードクロック出力 BNC 1系統

電源電圧 100V AC+/-10% 50/60Hz

消費電力 25w（典型値），最大40w

重量 19.6kg

外形寸法 510mm（W） × 135mm（H） × 425mm（D）　本体のみ
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