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　ジェフロゥランドは音楽に息吹を注いで再生することを念頭に、アンプを制作して

きました。静けさの中でこそ、演奏の細部までくっきりと再現され、そうして紡がれる

糸が音楽の花を結んでいく。古来より多くの思想家や哲学者が、神は細部にこそ宿

ると強調してきましたが、ジェフロゥランドもまた、ディテールにこそ音楽の真髄が宿

る、と信じています。ノイズを掘り下げれば下げるほど、埋もれていた「細部」が眼前

に浮かび上がります。「音楽の動きそのものを、私たちがごく自然に演奏情景をイ

メージできる音楽を、届けたい」その願いのもと、理想に一歩近づいたプリメインア

ンプが完成しました。これはもう、作品と呼びうるマシーンです。

　音楽のディテールの十分な描写には、音楽信号を細大漏らさず受け取らなけれ

ばなりません。たとえどんなに優れたケーブルを使用したとしても、プリアンプが信号

のごく一部でも拒否するならば、叶わぬことになるのです。だからこそ、インプットス

テージは至極肝要な役割を担うことになるのです。インピーダンスを適正に設定す

ることによってフロントエンド機器から送られてきた信号の全てを受け入れることが

できます。

　プリアンプ回路は定評のあるコンチェルトプリに更なる磨きを加え、フラッグシップ

機、クライテリオンプリアンプの技術をも投入した、至ってコンパクトでハイスピード

な回路です。オプティカルエンコーダーによるヴォリウムコントロールはより高い精度

で、受け取った信号をパワー段に送り込みます。

　微細な信号を増幅し、スピーカーをドライブする装置がパワー段ですから、ノイズ

に対する厳しさを徹底して追求しました。増幅素子は真空管からパワーICまで進化

してきましたが、ジェフはICEパワーを素子として使っています。ICEパワーはデン

マーク工科大学のニールセン教授によって開発された、アナログのスムーズさや細

やかさとデジタルに備わったノイズの低さと高い効率性とを兼ね備えた全く新しい素

子です。それ自体でもアンプの性能を持っているため、近年サラウンドアンプやカー

オーディオなどに取り入れられています。しかしジェフは、その秘められた細緻を極ま

る表現力をグラデーションと実在感に富む音楽再生のために、あえて素子として使

用しました。ICEパワーによってダイナミックレンジは大きく広がり、こころに迫る演奏

の力と輪郭が比類ないリアリティを伴って再現されます。

　500wモデルの電源は交流100V電源をコンティニュアム自体でDC変換し、バッ

テリー電源に近い直流電源をプリアンプ、パワーステージの両段に供給しています。

パワー段、プリアンプとも個別の電源を持っていますので、独立した電源で作動して

います。また、パワー部内部の電源も強化、安定化電源回路が組み込まれています。

電源の強化と純化によって、アンプは水を得た魚のように生きいきと音楽を奏でま

す。サウンドステージは超高域までオープンに、そして力強い低域に支えられてリスニ

ングルームに現れます。

 ジェフロゥランドは、シャシーの共振よって発生する素子ノイズ、筐体から混入する

電磁波やラジオ波を防ぐ強靱なシャシーを1995年以来一貫して製造してきました。

他では考えられないような物量投入型、厚い航空機グレードアルミブロックを

NASA認定工場で切削加工した強靱で隙のない完成度の高い構造です。そのため、

電気の流れやパーツによる振動もシャシーによって吸収されるので耳障りな付帯音

や人間の耳では感知できない音を曇らすミクロレベルのノイズが乗りません。

　フロントパネルにはジェフのこだわりを象徴する手の込んだカーブデザインを採用

し、厚みに変化を持たすことで、共振を更に抑える効果も加わりました。縦、横比は

1992年モデル9の発表から守り続けている黄金率を応用したデザインで、見た目に

も美しく、耐共振性の優れたボディーになっています。この一台で8Ω負荷に対し、必

要にして十分な余裕の出力を備えています。音楽が躍動し、演奏家が眼前に現れる、

という目標のために全てを注いだプリメインアンプ、それがコンティニュアムです。セパ

レートアンプを超えたプリメイン、といわれる理由はまさにこの能力にあるのです。
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連続出力RMS
（両チャンネル使用時）

500w ＠ 8Ω per channel ／
1000w ＠ 4Ω per channel

周波数特性 5Hz - 45kHz，-3dB ＠ 8Ω
最大出力電流 40A以上
ダイナミックレンジ 120dBA
負荷インピーダンス 3Ω - 16Ω 
入力インピーダンス 48kΩ
THD+Noise 0.1w～ 最大出力 0.1％以下，

代表値 0.01％ ＠ 1kHz
消費電力 アイドル時 -35w，最大 -2000w

連続出力RMS
（両チャンネル使用時）

250w ＠ 8Ω per channel ／
500w ＠ 4Ω per channel

周波数特性 5Hz - 60kHz，-3dB ＠ 8Ω
最大出力電流 35A以上
ダイナミックレンジ 117dBA
負荷インピーダンス 3Ω - 16Ω 
入力インピーダンス 48kΩ
THD+Noise 0.1w～ 最大出力 0.05％以下，

代表値 0.006％ ＠ 1kHz
消費電力 アイドル時 -25w，最大 -1000w ※フォノ入力はオプションでフォノボードを装備できます。

ゲイン構成 プリアンプステージ 14dB，
パワーアンプステージ 26dB

ヴォリウムレンジ 99.5dB
ヴォリウムステップ 0.5dB+/-0.05dB（全レンジに渡る）
入力 2 × XLR（ペア），2 × RCA（ペア），

1 × RCA バイパス（ペア）
出力 1 × XLR（ペア），1 × RCA（ペア），

スピーカーターミナルクランプ × 1（ペア）

外形寸法 394mm（W） × 135mm（H） × 400mm（D）
端子，ノブを含む

質量 20kg（500） 18.6kg（250）
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