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シンプルな機器構成をよしとするオーディオファイルの中には、プリアンプがフロントエ
ンドとパワーアンプに入ることについて、懐疑的に考える方もいらっしゃいます。DAコン
バーター、CDプレーヤーにはボリウムコントロールが組み込まれた製品が多いのだか
ら、パワーアンプに直接繋いで演奏した方がCD本来の音が得られるのではないか、と
いった意見はそこから当然出てきますし、高品位のパッシブアッテネーターがあればそ
れが理想であろう、とある評論家は述べています。しかしその一方で、「プリアンプを通
して聴くと、ノイズフロアが下がって、そこに音楽情景が現れる」と主張する方 も々いま
す。この対照的な意見は、ジェフ・ロゥランドのプリアンプを試聴したオーディオファイル
や評論家諸氏の声でもあるのです。
いまの時代において、プリアンプの役割とは何なのでしょうか。人間の聴覚はシンプル
な構成の音よりも、複雑な方を好むのでしょうか。ジェフ・ロゥランドは、アンプとフロン
トエンド機器とのインターフェイスという、明確な役割をプリアンプに求めます。ソース
機器からの音楽信号を細大漏らさずパワーアンプに送り込むには、情報の橋渡しとし
ての優れたプリアンプが必要不可欠であり、ボリウムやインプット選択などは、あくまで
そのあとに来る役割である、そうジェフは考えています。

「何も加えず、何も失わずに」を理念にしたプリアンプを設計するには、信号をトランス
経由で呼び込み、送り出すことが、またそのトランス自体は特性に優れ、素直なものが
必要でした。世界中のあらゆるメーカーの中からジェフ自らが選んだ最良のトランスを
搭載することによって、プリアンプはソース機器とアンプ間の完璧なインターフェイスと
なるのです。多くのソース機器はグラウンドをリファレンスとして信号を送り出します。と
ころが、グラウンドをリファレンスとしたところで、そのグラウンドはACノイズのためにひ
どく汚れているのです。このACノイズによる害毒の蓄積は、オーディオシステムにまで
及んでしまいます。差動回路によって、たしかにノイズは改善されはします。しかしそれ
も、ACノイズ問題の根本的な解決にはならないのです。
トランスを信号経路に挿入することによってノイズに対する免疫性が強くなると、ACか
らのリークノイズにも強くなります。プリアンプによってノイズを遮断することによって、シ
ステム全体の音楽が、まさに目の前で演奏されているように生きいきと、ダイナミックに
再生できるのです。

コーラスの電源は高速スイッチモード電源をアルミ削りだしの別シャシーに封印し、増
幅部における電源の影響を完璧に排除します。また、デジタル電源のコモンモードス
イッチングノイズは、特性の良い入出力トランスによってブロックされるということも忘れ
てはなりません。ジェフ・ロゥランドは独創的な発想で細部までこだわってアンプを作っ
て参りました。それ故、インターフェィスとして働くコーラスプリアンプはACモードのク
ライテリオンに限りなく近いプリアンプと称されるのです。

増幅回路の構造はクライテリオンと同様です。つまり、ブリーディングを抑え、最短経路
で信号を高速処理する最先端技術と回路を駆使する、セラミック4層基板となってい
ます。ボリウムはエラーのない完全バランス素子を使用したアッテネーターを使用し、
さらにデジタルコントロール部はセパレートされたチェンバーに隔離されています。そ
のため、同一シャシーに収納されていますが、信号経路を効率よくデジタルコントロー
ルの影響から隔離、保護しています。これは入力信号をそのままパワーアンプに送り届
ける、という設計の根幹をサポートするための方法なのです。

入力については5系統、XLR,RCAインプットを備え、各チャンネルでゲイン、バランス、
位相の設定ができます。豊富なメニュー機能により、使い手の意図に沿ったカスタム
化が可能です。出力は3系統で、バイパス設定を含む出力のバリエーションがメニュー
によってたやすく設定できるのです。使い勝手は、クライテリオン譲り、ユーザーの要求
に応えるプリアンプです。

クライテリオンから受け継いだ高品位な音質は、聴き手を演奏会場へとご案内します。
ソロ楽器などの楽曲では、演奏家をリスニングルームに連れてきて、まさに目の前で演
奏させるほどの生 し々さ。今までのプリアンプと完全に一線を画した、あたらしい音楽
再生をお届けします。
シャシーはジェフ・ロゥランド伝統のアルミブロック削り出しによる一体型。これによっ
て外部ノイズ（EMI,RFIなど）を完璧にシャットアウトし、付帯音、グラウンドノイズなど
の好ましくない影響を排除しています。音の忠実な再現にこれほどにこだわったプリア
ンプは、ジェフ・ロゥランド以外にはありません。また、このプリアンプは、コロラドスプリ
ングスにあるハイテク軍需産業とのチームワークによって完成されたものでもありま
す。昨今はさまざまなオーディオ機器メーカーがジェフ・ロゥランドの成功を追おうと、
アルミ加工メーカーにシャシーを発注しています。しかしこのプリ、パワーアンプ用に製
造された理想的なシャシーは、ジェフ・ロゥランドだからこそ得られる親密なコラボレー
ションの賜物でもあるのです。回路、基板設計などもまた、ハイテク軍需産業の中心で
もあるコロラドスプリングスの強みです。人脈と人柄によって、ジェフ・ロゥランドはしっ
かりとその地に根を張り、優れたアンプ作りに全身全霊を注いでおります。

「これで十分じゃないか」は自分らしくない、ジェフ・ロゥランドはそう信じています。まさ
に妥協を許さないジェフの設計、製造への信念を端的にあらわした結晶のような言葉
ではないでしょうか。あなたのオーディオシステムにコーラスプリアンプを加える、それ
はすばらしい見栄えの機器がオーディオを昇華させるだけではありません。フロントエ
ンド機器の持ちうる特質をそのままそっくりパワーアンプに送り込み、スピーカーを自
在に操る力をオーディオシステムに与えるのです。コーラスは「音楽に一歩近づいた」と
いう感動を呼び起こしてくれるプリアンプです。

S p e c i f i c a t i o n s
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コーラス経由でどうして音が良くなる！

入力 XLR 4ペア，RCA  2ペア
（アンバランス）

メイン出力 XLR 3ペア，RCA 3ペア
消費電力 16w
重量
本体
パワーサプライ

10.1kg
2.7kg

外形寸法
本体
パワーサプライ

395mm(W) × 95mm(H) × 315mm(D)
125mm(W) × 73mm(H) × 280mm(D)

入力インピーダンス 40kΩ（バランス，アンバランス共通）
出力インピーダンス 60Ω（バランス，アンバランス共通）

最大出力レベル 13.5v（RMS）

THD+Noise< 0.003％以下

S/N比 100dB以下

ゲインレンジ 99.5dB，199均等インクリメント

ゲイン解像度 0.5 dB, +/- 0.03 dB (全レンジにわたり)

周波数特性 10Hz - 300kHz，-3dB ＠ 8Ω

最大入力レベル 13.5v（RMS） ＠ 0dBゲイン
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