
CRITERION
Pre-Amplifier

http://www.taiyo - international.com   2-12-9 NIHON-BASHI, CHUO-KU, TOKYO, 103-0027 JAPAN



　もうこのくらいで充分ではないか、と考えるのはジェフらしくない。音楽演奏の背景

とも云える静けさを追求し、感動を呼ぶ音楽を再生するプリアンプが飛び立ちます。

音と音の間にひそむ無音部分の静けさを、出来る限りの深さをもって再現する。それ

がジェフロゥランドの追求する音楽再生の表現です。アンプは音楽を再生するもの

であって、信号を増幅する機械では決してない、というジェフの姿勢は創業以来25

年、揺らぐことなく堅持されています。音楽のレコーディングではフォルテシモのレベ

ルに合わせて録音するためあらかじめそのレベル自体が決められてしまいます。その

最強音をベースに、グラデーションのきめこまかな部分まで損なうことなく表し、演

奏情景を再現しようとひたむきに追い求めるエンジニアは決して多くはありません。

一見、愚直とも思われる問いにジェフロゥランドが出した回答、それはノイズに埋もれ

てしまった部分を聴き手に届けることです。音と静寂の対比をよりはっきりとさせるこ

とで、音楽をかたち造る一つひとつの音までもが、くっきりと目の前に現れます。この

ことはノイズフロアレベルを低く保つことの大切さをわたしたちに教えてくれます。ノ

イズの測定は人間の感性に頼るほかにありません。だからこそデザイナーの表現力

や個性が試され、もっとも鋭くあざやかに開花する部分なのです。オーディオがデザ

イナーの感性を表現するアートである、と言われるのはこのためです。オーディオ機

器は聴き手に血の通った音楽を届けるためにあり、決して測定器を満足させるため

にあるわけではない、基本であるがゆえについ見失いがちなこのことを忘れてはなり

ません。つくる人の音楽に向けての愛情と理解、そして技量が再現される演奏情景

となってわたしたちの前に現れるのです。

　音楽演奏の空間を聴き手の目の前に立ち上らせ、造形するためには、聴覚の網を

もすりぬけていくほど微細なレベルのノイズまで掘り下げることではじめて達成され

ます。伝説的なコヒレンスの製造中止から9年、最新デバイスの研究と検証、新しい

発想の降臨、回路の開発にジェフロゥランドの持てる力のすべてを注ぎ、音楽演奏

の空間をかつてない造形力で聴き手に届けるプリアンプが誕生したのです。

　オーディオコンポーネントを接続するケーブル類はオーディオシステムにとって必

要不可欠なものですが、空中に飛び交う電波のアンテナにもなるために、インターコ

ネクトケーブルからノイズを取り込んでしまっています。ジェフは高性能のトランスを

入出力回路に組み込むことで、ケーブルから入り込む有害な電磁波、高周波、ラジオ

波を遮断します。また同様に、AC電源ケーブルもアンテナとして機能し、広帯域ノイ

ズをアンプ内に取り込むので、バッテリー電源を採用しノイズ源の完璧な隔離を実

現しました。バテリーアンプの内部回路自体をコンパクトにすることによって、基板か

ら侵入するノイズを減らすとともに信号経路を短く、スピードを速めます。そのため

に4層基板を採用しました。コンパクトな回路ですから、近接する信号経路が干渉し

ては困ります。そこで、ブリーディングを起こさない絶縁性に優れたセラミック基板を

採用しました。セラミックはテフロンコート基板と同等の絶縁性を備えていますが、

経年変化においてはコーティングのテフロンに対して絶対的な優位性を誇ります。

そしてさらに大切な音楽信号回路を外部ノイズから完全に防ぐため、航空機グレー

ドのアルミ隗から削り出したジェフロゥランド特有のシャシーをあてがえば、あらゆる

点で完璧になります。コストを無視して、完璧なモノコックシャシーを採用したメー

カーはジェフロゥランド以外にはありません。大切な音楽信号を汚染させずに、広い

ダイナミックレンジでパワーアンプに送ります。

ディスプレィはノイズ対策も施され、目にも優しい最新の蛍光管。美しく、しかもノイズ

をきわめて低いレベルまで抑えて、アンプの情報やメニュー設定を伝えてくれます。

　ボリウムコントロールは高速度完全バランス精密ボリウムコントローラーを採用し

ました。その結果、入力から出力までの信号経路は完全バランス回路となり、高い

CMRR(コモンモードノイズ拒否レート)を誇ります。

　バッテリーはAセル ニッケル水素電池で、4時間ほどの連続使用に耐えるクリー

ン電源です。このバッテリーを搭載した電源部とコントロール部回路を含むロジック

回路は、音楽信号を処理するオーディオ回路とは完全に分離独立させるために、二

つの独立したシャシーにおさめられています。電磁波の影響を最小限にするための

二段シャシーはデルリン製のボールを間にはめ込むことでピンポイントサポートさ

れ、お互いに物理的な干渉をなくし、共振を排除しています。

　ジェフロゥランドは名器コヒレンス プリアンプで世界最高のアンプメーカーという

評価を確立し、コヒレンスを凌ぐプリアンプは当分現れないであろう、と言われてき

ました。ライバルは自分自身にあり、ジェフロゥランドが音楽演奏の理想を徹底的に

追及し、新たに設定した基準で設計と制作に取り組んで誕生したプリアンプがクラ

イテリオンです。最新テクノロジーとデバイスを駆使し、なおもあざやかな演奏空間を

私たちの前に再現するプリアンプ。心の奧底にまで射してくる音楽を深くたのしみ、

演奏スペースをリスニングルームに再現するよろこび。それが音楽を愛する私たちの

人生にどのような安らぎと活力を与えてくれることでしょうか。すべては聴き手の感

性とこころに問われることでしょう。

S p e c i f i c a t i o n s

このカタログに記載の仕様、規格、および外観などは改善のため予告無く変更することがあります。また、図版の色彩は印刷インキや撮影条件などにより、実際の色と異なる場合がございます。あらかじめご了承下さい。
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SILENCE BETWEEN NOTES.

入力インピーダンス

出力インピーダンス
入力

メイン出力

消費電力

重量

外寸

パワーサプライ

40kΩ（バランス，アンバランス共通）

60Ω（バランス，アンバランス共通）
4ペア バランス (XLR), 2ペア アンバランス (RCA)

2ペア バランス （XLR）, 2ペア アンバランス

最低 ‒15w, 最大 ‒50w （バッテリー充電状態による）

オン/オフ ニッケル水素バッテリーパワーサプライ
充電装置による電圧入力パワーサプライ

21kg

394mm（W） × 162mm（H） × 311mm（D）　

ゲイン解像度
ゲインレンジ

周波数特性
最大入力レベル
最大出力レベル
THD+Noise<
S/N比
CMRR
チャンネル
セパレーション

99.5dB，199均等インクリメント
0.5 dB, +/- 0.03 dB (全レンジにわたり)
10Hz - 300kHz，-3dB ＠ 8Ω
13.5v（RMS） ＠ 0dBゲイン
13.5v（RMS）
.003％ ＠ 2volt （RMS） 出力 50Hz - 20kHz

90dB以上, 20Hz ‒ 20kHz
100dB以下

99.5dB
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