
ドイツで発展を続け現在最も注目を集めているハイエンドオーディオブランドとなったT+A。
DAC 8 DSDは上級モデルの技術とノウハウをたっぷり詰め込んだハイエンドD/Aコンバーターです。
RCA、BNC、AES/EBU、光TOSなどはもちろんUSB（クラス2）など計8系統のデジタル入力を備え、
プリアンプ機能を備えたDAC 8 DSDは、様々なデジタルフォーマット対応しています。
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¥ 490,000（税抜本体価格）
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DAC 8 DSD



● Specifications
D/Aコンバーター(PCM)     クアッド・ダブル・ディファレンシャル・DAC
                                       with 4 D/A-Converters per channel,
                                       32-Bit Sigma Delta, 352,8 kSps/384 kSps.
                                       8倍オーバーサンプリング.
                                       フィルター（4種類）
D/Aコンバーター(DSD)      True 1 bit Converter (T+A)D/Aコンバーター(DSD)      True 1 bit Converter (T+A)
S/N比                              116 dB
チャンネルセパレーション   110 dB
デジタル出力                     RCA（同軸） x 1
デジタル入力(S/P-DIF)       RCA（同軸） x 4,BNC（同軸） x 1,AES/EBU x 1
                OPT（TOS-Link）x 1
                                       32 kSps; 44,1 kSps; 48 kSp 88,2 kSps; 96 kSps;
                                       176,4 kSps; 192 kSps; 16/24 bit                                       176,4 kSps; 192 kSps; 16/24 bit
デジタル入力(USB)            USB（タイプB） x 1
USB (Device mode)         USB Class 2 Mode; support for asynchronous
　                                    data transfer
                                       PCM-Mode  : 44,1 kSps; 48 kSps; 88,2 kSps;
                                                            96 kSps; 176,4 kSps; 192 kSps; 
                                                            352,8 kSps; 384 kSps; 16/24/32 bit
                                       DSD-Mode:    DSD64; DSD128; DSD256; DSD 512;                                       DSD-Mode:    DSD64; DSD128; DSD256; DSD 512;
                                                             (Windows OS & ASIOドライバー)
                                       DSD-Mode:    DSD64; DSD128 (MAC OS)
電源電圧                           100V 50/60Hz
寸法 (H x W x D)                9.5 x 27 x 27 (H x W x D / cm)
重量                                  4 kg
付属品                               ACケーブル、3/2アダプタ、リモートコントロール

DAC 8 DSDにはディスクリートにて構成された高性能ヘッドフォンアン
プを搭載しています。ハイ・インピーダンス機も含めた様々なヘッドフォ
ンをしっかりドライブいたします。

●⾼⾳質ヘッドフォンアンプ搭載

DAC 8 DSDのPCM信号における心臓部は、なんと言っても上級モデル
PDP 3000 HVにも搭載されている「クアッド ダブル ディファレンシャ
ル D/Aコンバーター」です。アナログ波形に最も近い高品位ビジェフィ
ルターを搭載。特にビジェフィルターとビジェ+IRRフィルターはT+Aが
時間をかけて開発した技術です。

●Quad	D.D.	DAC	搭載	(PCM専⽤)
DAC 8 DSDは、DSD/PCMそれぞれ独立したDACを搭載しています。
DSD信号に対し「True 1bit コンバーター」と呼ばれるT+A独自の
DSD専用技術を導入しています。デジタル信号はコンバーターで処理
される前に、独自のジッター低減ステージを通過します。USB入力は
PCM、DSDオーディオデータを受け容れ、Windows OS & ASIO
ドライバーの組み合わせではDSD512まで対応。

●True	1bit	DAC	搭載	(DSD専⽤)
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